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Die Technologie macht den Unterschied.
Innovationen von Pluggit mit Mehrwert für Mensch und Umwelt.

Die für PLUGGIT Wohnraumsysteme typische 2Q-Lüftung garantiert Effektivität und 
Behaglichkeit bei der Verteilung der Zuluft. Das erste Q – die Quelllüftung – verteilt 
die frische Luft sehr langsam, ohne Störgeräusche und Zugerscheinungen im Raum. 
Das zweite Q – die Querlüftung – bewirkt die komplette Durchströmung des Raumes. 
Dabei wird der Frischluftauslass im Außenwandbereich möglichst weit entfernt von 
der Tür des Zuluftraumes positioniert.

Der spezielle PLUGGIT iQoanda-Luftauslass wird möglichst über dem Zugang des 
Zuluftraumes positioniert. Der Qoanda Effekt führt den Luftstrom an der Decke ent-
lang in die entfernteste Ecke des Raumes. Mit dieser Strömungsart wird ohne Stör-
geräusche und Zugerscheinungen eine flächendeckende Luftqualität sichergestellt.

Die Verteilsysteme von PLUGGIT lassen eine Verlegung des Leitungssystems in allen 
drei Verlegeebenen zu. Die Lüftungskanäle können bei Neubauten oder einer Sanie-
rung sicher und einfach montiert werden: in der Dämmschicht des Fußbodens, im 
Rohbeton der Decke oder unter der Decke.

Die innovative und einzigartige PLUGGIT ServoFlow-Technologie sichert zu jeder Zeit 
die Zufuhr der nutzungsorientierten Luftmenge für ein Gebäude. Sie stellt vor allem 
die wichtige Balance der Zu- und Abluftströme durch eine wöchentlich automatisch 
ausgeführte Kalibrierung sicher und dokumentiert Veränderungen, wie die Filterver-
schmutzung in der Anlage.

Die Energieeffizienz von Lüftungsgeräten wird über zwei Faktoren definiert. Die hohe 
Wärmerückgewinnung (WRG) unserer Lüftungsgeräte sichert geringe Wärmever-
luste und komfortable Zulufttemperaturen. Entscheidend ist aber der Stromver-
brauch. Durch hocheffiziente Gleichstrom-Ventilatoren reduzieren sich die Betriebs-
kosten auf ein Minimum. Das Verhältnis von WRG zum Stromverbrauch, also die 
Wirkeffizienz, ist somit die aussagekräftigste Größe und wird als Leistungszahl defi-
niert. PLUGGIT Lüftungsgeräte erreichen bei den Leistungszahlen Höchstwerte bis 
26 und garantieren somit eine ausgezeichnete Energieeffizienz.

CleanSafe steht für einfache Reinigung. PLUGGIT ließ als erstes Unternehmen ein 
Reinigungssystem zertifizieren, das die kostengünstige Reinigung und Wartung aller 
Systemkomponenten ermöglicht. Ganz gleich, ob ein Rundrohr- oder Flachkanal- 
Verteilsystem installiert ist.

Frischluft und Wärmezufuhr in einem – schneller, flexibler und energiesparender als 
übliche Heizsysteme.

Perfektes Wohlfühlklima durch optimale Luftfeuchtigkeit in der Raumluft mit dem 
Luftbefeuchter AeroFresh.
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2.1. AUSSENWANDGITTER WSG

2. INSTALLATIONSVORSCHLÄGE

WSG-xxxK

Mauer

IsoPlugg-Rohr
Fugendichtung

WSG-xxxK

InnenputzAußenputz

Abdichtmanschette

Fugendichtung

Fugendichtung

Abdichtmanschette

IsoPlugg-Rohr

M+P-26A-1716

Die Abdichtmanschette auf der 
Wandinnenseite (Massivwand 
unter dem Innenputz) installieren.
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2.2. WETTERSCHUTZGITTER WSG

WSG

Mauer

IsoPlugg-Rohr

Dichtband

WSG

InnenputzAußenputz

Abdichtmanschette

Dichtband

Dichtband

Abdichtmanschette

IsoPlugg-Rohr

M+P-26A-1717

Die Abdichtmanschette auf der 
Wandinnenseite (Massivwand 
unter dem Innenputz) installieren.
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2.3. WETTERSCHUTZGITTER WSG DOPPELT, WAAGERECHT

WSGxxxD

Mauer

IsoPlugg-RohrDichtband

WSGxxxD

InnenputzAußenputz

Abdichtmanschette

Dichtband

Dichtband

Isolierstreifen

Abdichtmanschette

IsoPlugg-Rohr

M+P-26A-1714

Die Abdichtmanschette auf der 
Wandinnenseite (Massivwand 
unter dem Innenputz) installieren.

Isolierstreifen an der Gittertrennwand 
Fortluft/Außenluft anbringen.

Der Fortluftauslass 
befindet sich auf der Front-
seite des WSGxxxD.
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2.4. WETTERSCHUTZGITTER WSG DOPPELT, SENKRECHT

WSGxxxDS

Isolierstreifen

Mauer

IsoPlugg-Rohr
Dichtband

WSGxxxDS

InnenputzAußenputz

Abdichtmanschette

Dichtband

Abdichtmanschette

IsoPlugg-Rohr

Dichtband

M+P-26A-1715

Die Abdichtmanschette auf der 
Wandinnenseite (Massivwand 
unter dem Innenputz) installieren.

Isolierstreifen an der Gittertrennwand 
Fortluft/Außenluft anbringen.

Der Fortluftauslass 
befindet sich auf der Front-
seite des WSGxxxDS.
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3.1. AUSSENWANDGITTER WSG

3. TECHNISCHE DATEN

WSG-125K WSG-150K

Beschreibung • NW125
• Für Außen- oder Fortluft
• Abgestimmt auf IsoPlugg 46
• Durchmesser Kernbohrung 

min. 205 mm (IPP125)

• NW150
• Für Außen- oder Fortluft
• Abgestimmt auf IsoPlugg 46
• Durchmesser Kernbohrung 

min. 230 mm (IPP150)

Lieferumfang • Grundplatte
• Abdeckung mit Gitter

• Grundplatte
• Abdeckung mit Gitter

Material • Kunststoff • Kunststoff

Farbe • weiß • weiß

Breite Gitter (A) 265 mm 265 mm

Höhe Gitter (B) 265 mm 265 mm

Tiefe Gitter (C) 18 mm 18 mm

Durchmesser Stutzen (D) 124 mm 149 mm

Länge Stutzen (E) 71,5 mm 71,5 mm

A E

C

B D

M+P-26A-1719
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