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2.1. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das ServoFlow Kit misst einmal wöchentlich die Druckdiffe-
renz über dem Wärmetauscher des Wohnraumlüftungsge-
räts und reguliert entsprechend die Drehzahlen der Venti-
latoren.

Das ServoFlow Kit ist für den Einbau in die Wohnraum-
lüftungsgeräte Avent P190, P310 und P460 geeignet.

2.2. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Andere Verwendungen des ServoFlow Kit, als sie unter 
„Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben sind, 
sind unzulässig.

2.3. GEWÄHRLEISTUNG

Für einen vollen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch 
müssen die technischen Vorgaben dieser Installations-
anleitung eingehalten werden. 1. Designblende (1) aushängen.

2. Schrauben (2) herausschrauben und Frontdeckel (3) 
entfernen.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Warnhinweis:

Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten, sonst 
kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen 
kommen:

Bevor Sie mit der Installation des ServoFlow Kit be-
ginnen, lesen Sie sorgfältig diese Installationsan-
leitung.
Die Installation und alle elektrischen Arbeiten 
dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durch-
geführt werden.
Beachten Sie bei der Installation und Inbetrieb-
nahme des ServoFlow Kit alle erforderlichen ge-
setzlichen und nationalen Vorgaben (Unfallverhü-
tungsvorschriften und anerkannte Regeln der 
Technik) und halten Sie diese ein.
Schäden, die aufgrund nicht produktgerechter La-
gerung und unsachgemäßer Installation oder nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung auftreten, sind 
von jeglicher Haftung ausgeschlossen.
Technische Änderungen vorbehalten.

2. ALLGEMEINE HINWEISE

3. INSTALLATION

Verletzungsgefahr:

Vor der Installation des ServoFlow Kit, ist das Wohn-
raumlüftungsgerät allpolig vom Stromnetz zutrennen, 
sonst kann es zu Verletzungen kommen.

Vor der Inbetriebnahme des ServoFlow Kits muss die 
Kondensatleitung des Wohnraumlüftungsgeräts 
installiert und auf korrekten Ablauf kontrolliert sein. 
Nähere Informationen dazu sind der Betriebs- und 
Installationsanleitung des Wohnraumlüftungsgeräts 
zu entnehmen.

Hinweis:

Zur Installation und Inbetriebnahme die im Lieferum-
fang enthaltende Anleitung „Servo flow AP 190 / AP 310 / 
AP 460 Rev. 0.5“ beachten.
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3. Schrauben (4) herausschrauben.

4. Abdeckung (5) nach oben in Serviceposition klappen.

5. ServoFlow Kit (6) ins Gehäuse (7) einsetzen.
Der Stecker (8) muss dabei noch oben zeigen.

6. Schutzkappen vom Druckluftanschluss (9), (10), (11) und 
(12) entfernen.

7. Schläuche (13), (14), (15) und (16) wie gezeigt verlegen, 
ggf. kürzen und anschließen.
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8. Kabel (17) am Stecker (8) einstecken und an die 
Hauptplatine (18), Steckplatz J8, anschließen.

9. Abdeckung (5) wieder herunterklappen und mit 
Schrauben (4) festschrauben.

10. Frontdeckel an Wohnraumlüftungsgerät festschrauben.

Bis Gerätesoftware 1.1.76

1. Laptop starten.

2. USB-Kabel mit Anschluss Typ A in Laptop einstecken 
und Anschluss Typ B in USB-Schnittstelle (17) einste-
cken.

3. PC Tool Pluggit iFlow starten.

4. Pluggit iFlow PC Tool starten.

5. Button „Verbinden“ auswählen.
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4. INBETRIEBNAHME

Hinweis:

Das PC Tool Pluggit iFlow ist kostenfrei unter 
www.pluggit.com herunterzuladen und auf dem Laptop 
zu installieren. Hierzu ist eine Registrierung als Nutzer 
bzw. Fachbetrieb notwendig.
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6. Profil „Installateur“ auswählen.

7. Passwort eingeben.
Das Passwort ist nach erfolgreicher Registrierung er-
hältlich.

8. Button „OK“ auswählen.

9. Reiter „EINSTELLUNGEN“ auswählen.

10. Menü „ZUBEHÖR“ auswählen.

11. „ServoFlow“ aktivieren und Button „SPEICHERN“ aus-
wählen.

Ab Gerätesoftware 1.1.76

Ab der Gerätesoftware 1.1.76 erfolgt die Aktivierung des 
ServoFlow Kits automatisch. 
Hierfür ist die Pluggit iFlow-Version 159 erforderlich.

5.1. AUSSERBETRIEBNAHME BEI AUSBAU

Die Außerbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fach-
personal durchgeführt werden.

• Anlage spannungsfrei schalten.

• Komplette Anlage allpolig vom Stromnetz trennen.

5.2. VERPACKUNG

Die Transport- und Schutzverpackung ist weitgehend aus 
wieder verwendbaren Stoffen hergestellt.
Alle Verpackungsmaterialien sind nach den örtlichen Be-
stimmungen zu entsorgen.

5.3. ALTGERÄT

Das ServoFlow Kit enthält wertvolle Stoffe und Substanzen, 
die nicht in den Restmüll gelangen sollten.
Das ServoFlow Kit kann zur Wiederverwertung einem 
örtlichen Recyclingbetrieb übergeben werden.

Hinweis:

Wird das Wohnraumlüftungsgerät nicht automatisch er-
kannt, Seriennummer eingeben und speichern, siehe 
Betriebs- und Installationsanleitung des Wohnraumlüf-
tungsgeräts.

Ggf. Verbindung wiederholen oder neuen USB Port ver-
wenden und Pluggit iFlow PC Tool neu starten.
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Weitere gute Ideen:

www.pluggit.com

Pluggit Avent AP190 / AP310 / AP460 
Lüftungsgeräte

Betriebs- und Installationsanleitung

! Informieren Sie sich zur 
Garantieverlängerung und 
Wartung auf Seite 56 ff.
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